Kiegészites
A TT4000/93 technolégiai utasitishor

AERECO [ égtechnikai Kft.

Higroszabilyoz4st, azaz paratartalom érzékelése alapjdn vezérelt léghevezets késziilékek

A rendelkezésiinkre bocsitott adatok alapjdn, giziechnikai szempontbé] valé szelldzéstechnikai
alkalmazisihoz a TIGAZ Rt. mikddési terilletén, higroszabdlyozdst szelldztetési rendszer azon
légbevezetd eleme; hasznélhatéak, melyek a névelt és rogritet minimum léghozammal
rendelkeznek, illetve nyilt egésterﬁ' gazkészilekek helyiségeinek légellitdsdra alkalmazhatéak,

L F‘Ir['lrf 916, (-972,-973: szines valtozatok) tipust nyil4sz4rdba épithetd, névelt és rogzitett
11 m*h minimum hozamd légbevezetd elem.

2. EHA-753 tipusii nyﬁé?széréba épithetd, ndvelt &s rogzitett 11 m’h minimum hozami
akusztikus légbevezets elem.
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3. EHA-755 tipusi nyildszdr6ba épithets, ndvelt és rogzitett 22 m™/h minimum hozam
akusztikus légbevezetd elem.

f
4 EFA-581 tfpusi nyfldszrGba épithetd, fix 35 m’/h hozamt léghevezetd elem.
5 EHT-957 tipust, faldtvezetéses, novelt és rdgzitett 13 m*/h minimum hozam( [égbevezetd elem
6. EHT-022 tipusi, faléWezéetéses, ndvelt és régzitett 17 m*/h minimum hozami legbevezets clem.

7.EFT-026 tipust, falétvezetéses fix 35 m¥h hozama légbevezet6 elem

A felsorolt Iégbevezetd elemek higroszabdlyozdsi, nem lezdirhat6 kivitelfiek, tehdt emberi

beavatkozdssal a minimum 1éghozamok nem csakkenthet6k.

Az Acreco technol6gia ali;;almazéséval elérhetd, hogy légeserére csak ott kel sor, ahol arma
ténylegesen szilkség van, s csak akkor, amikor indokolt, teht az egyes helyiségek szelldztetése
egymists] fiiggetlenithetd. Ezzel egyréset a légesere optimaliss és hatékonnyd valik, mdsrészt
megelbzhetdk a belsd pérz{lecsapédésok, illetve azok Gsszes kdrosité hatdsdnak a veszélye, pl.
penészesedés, gombisodds s:tb

A megfeleld légbevezetd kfvélasztésa a tervezd feladata. A terven ennek tipusat, jellemz8it,
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clhelyezésél, darabszimit fel kell tiintetni.

Wikalmazis bevezetésének iddpontia: 2004.11. 30.
!Jclc'x Cegészilés hatdlytalanijs az AERECO légbevezetdk alkalmazisird] sz6lé 2004, 05. 12.4n k

[TT4000/93 technol6giai utasitds kiepészitést (1/1. oldal és mellékleter).
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| A TT4000/93 technoligiai utasitdshoz

A légbevezetdket a fo%galmazé &ltal kiadott, és a légbevezetdhoz mellékelt beépitési ytasitis
szerint kell beépiteni) A beépltének nyilatkoznia kell a beépités szakszerlségérol,
megfeleldségérsl.
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A fogyaszték okratésé,hak ki kell terjednie a légbevezetsk szerepénck ismertetésére és
haszndlatéra,

Az Aereco termékesoport minden miszaki paraméterben megfelel az eurbpai
szabvinyoknak (CSTR, TUYV, stb), illetve rendelkezik az EME E pitdipari Miszaki
Engedelyével, a 2064, olkadber 18-dn keltezett, megtjitott engedély sorszima tovibbrg is A-893.
1999. és az EME dltal rogzitett feltételek mellett 2009. november 1 -ig érvényes.
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Melléklet: Az A893-1999 sorszimd megiitott, 2004. okt6ber 18-1a keltezett EME EPITOIPARI
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